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BOM304

ÖL IN GEWÄSSERN

PIG Oil-Only Sperren
•  �Praxiserprobte Produkte die unter allen Bedingungen funktionieren um  

Öl an Land oder auf dem Wasser zu absorbieren

•  �Das äußere Gewebe ist UV-beständig für einen langfristigen  
Außeneinsatz ohne Qualitätsverlust

•  �Die Booms haben eine Zugfestigkeit von bis zu 182kg

 

PIG Oil-Only Spaghetti-Sperren
•  �Die Spaghettistreifen Füllung von BOM202 und BOM402 ist ideal um 

hochviskose (dickflüssige) Öle in fliessenden Gewässern zu absorbieren 
(nicht für den Einsatz an Land)

•  �Absorbiert und hält Öle und ölbasierte Flüssigkeiten zurück – 
einschliesslich Schmiermittel, Benzin und Rohöl – ohne auch Wasser 
aufzunehmen

•  �Das äußere Gewebe ist UV-beständig für einen langfristigen  
Außeneinsatz ohne Qualitätsverlust

OIL-ONLY SPERREN
Eingrenzen und Absorbieren von Öl auf Wasser. 

PIG® Oil-Only Spaghetti-Sperren
GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

20 cm Durchm. x 3 m L 4 Sperren 181,6 l/Beutel BOM202

20 cm Durchm. x 6 m L 2 Sperren 181,6 l/Beutel BOM402

PIG® Oil-Only Sperren
GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

20 cm Durchm. x 3 m L 4 Sperren 181,6 l/Beutel BOM304*

20 cm Durchm. x 6 m L 2 Sperren 181,6 l/Beutel BOM409*

* PIG Oil Only Produkte entsprechen den Anforderungen der Arbeitsblätter DWA-A 716-1, DWA -A 716-10 und des Arbeitsblattes DWA-A 719-10. Eingetragen in der Liste geprüfter Ölbindemittel gem. DWA-A 716-1.

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de

Die Flüssigkeit wird mit 
Sperren umgeben. Sie 
beginnen sofort,  
das Öl (jedoch  
kein Wasser) zu 
absorbieren. 

Der mit Öl gesättigte Teil 
der Sperre sinkt unter 
die Wasseroberfläche, 
während der 
ungesättigte Teil an der 
Oberfläche bleibt, um 
mehr Öl zu absorbieren.

Wenn die Sperre 
vollständig gesättigt ist, 
dümpelt sie nahe der 
Wasseroberfläche. 

OIL-ONLY-SPERREN BEI DER ARBEIT ...

Die Spaghettistreifen Füllung von BOM202 
und BOM402 ist ideal um hochviskose 
(dickflüssige) Öle in fliessenden Gewässern 
zu absorbieren. 

Verzinkte Karabiner und Ösen, ermöglichen 
eine schnelle und fachgerechte Verlängerung 
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MAT403

MAT403

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de

ÖL IN GEWÄSSERN

PIG AUF GEWÄSSERN!
Machen Sie sich selbst ein Bild und 
schauen Sie dieses Video von PIG Oil-Only 
Mats und Booms in Aktion bei einer 
Übung für Ölunfälle in Gewässern an. 

OIL-ONLY MATTE

•  �PIG Oil Only Matte/Bindevlies saugt Öl und ölbasierte Flüssigkeiten auf 
und ist zugleich wasserabweisend

•  �PIG Oil Only ist unsere kostengünstige Matte, wenn Sie ölbasierte 
Flüssigkeiten aufsaugen müssen; schwimmt auf Wasser

•  �Diese Matte zeichnet sich durch extreme Haltbarkeit aus 

•  Mit ihren acht, heiß verklebten Schichten aus 100% Polypropylen ist die 
PIG® Mat die stärkste Matte, die derzeit am Markt erhältlich ist. Auch im 
komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt sie nicht und franst auch  
nicht aus.

•  �PIG FAT MAT Supersaugfähige Matte 
ist eine doppelt so dicke Version 
unserer Standardmatte – Sechzehn 
Schichten aus 100% Polypropylen 
können große Mengen öliger 
Flüssigkeiten absorbieren

•  �Schwimmfähig, nimmt Öl aus dem 
Wasser auf

•  �PIG Poly-Back Oil-Only Mat hat eine 
Polyethylenbeschichtung auf der Rückseite 
um zu verhindern, das absorbierte 
Flüssigkeiten auf den  
Boden durchschlagen

PIG® Weiße Oil-Only Saugmatten
 GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

HEAVY 38 cm B x 51 cm L 50 Matten 41,8 l/Beutel MAT415*

38 cm B x 51 cm L 100 Matten 83,6 l/Beutel MAT403*

Saugt Öl und ölbasierte Flüssigkeiten auf und  
ist wasserabweissend

PIG® Poly-Back Oil-Only Saugmatte
 GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

HEAVY 79 cm B x 23 m L 1 Rolle 77,7 l/Beutel MAT498

PIG® Fat Mat® Oil-Only Saugmatte
 GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

SUPER 81 cm B x 23 m L 1 Rolle 151,6 l/Beutel MAT4102

* PIG Oil Only Produkte entsprechen den Anforderungen der Arbeitsblätter DWA-A 716-1, DWA -A 716-10 und des Arbeitsblattes DWA-A 719-10. Eingetragen in der Liste geprüfter Ölbindemittel gem. DWA-A 716-1.

Fat Mat Oil-Only Saugmatte Poly-Back Oil-Only Saugmatte

PIG® Weiße Oil-Only Rolle
 GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

HEAVY 38 cm B x 46 m L 2 Rollen 152,4 l/Beutel MAT425*

61 cm B x 46 m L 1 Rolle 122,6 l/Beutel MAT424*

76 cm B x 46 m L 1 Rolle 152,4 l/Beutel MAT401*
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PIL203

PIL405

WSWL100F

WSWL100F

ÖL IN GEWÄSSERN

•  �Stabile, transparente Tasche mit der 
man auf einen Blick die Einsatzmittel 
erkennen kann. Perfekt um die 
Absorptionsmittel schnell greifbar  
zu haben

 
 

•  �Die Füllung mit großer Oberfläche, 
hoher Kapazität und schneller 
Saugwirkung saugt Öle auf und weist 
Wasser ab. Schwimmfähig zum 
einfachen Einholen.

 
 

Viereckige  
Klarsicht-Notfalltasche

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

52 cm B x 41 cm H x 32 cm T 53,3 l KITL451

KITL451 und KITRL451 (Nachfüllpackung) Inhalt: 30 Saugmatten,  
5 Saugstrümpfe, 2 Saugpolster, 5 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung

•  �Der Ölschleier schwimmt auf dem Wasser  
um Ölfilme flächig zu absorbieren

•  �Robuster Nylon Gurt verbindet den Schleier  
zuverlässig mit Ihren Absorptions Booms  
für eine effektive Oberflächenreinigung

•  �WSWL100F-T hat alle 3 Meter einen Karabiner  
und kann so bedarfsgerecht der Länge nach 
zugeschnitten und angekoppelt werden  

Oil-Only Ölschleier (gefaltet)

Oil-Only Ölschleier (gefaltet)
GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

48cm B x 30,5m L 1 jeweils 95,8 L/Beutel WSWL100F

48cm B x 30,5m L 1 jeweils 95,8 L/Beutel WSWL100F-T

PIG® Viereckige Klarsicht-Notfalltasche

Absorbiert Öle, aber kein Wasser.

PIG® Skimmer Kissen
GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

31 cm B x 31  cm L x 3 cm H 10 Kissen 19 l/Karton PIL405

41 cm B x 43 cm L x 5 cm H 10 Kissen 38 l/Karton PIL203

PIG® Oil-Only Sump-Skimmer
GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

46 cm Durchm. x 20 cm L 12 Saugstrümpfe 81,6 l/Karton SKM403

Sump SkimmerSkimmer Kissen
•  �Senken Sie einfach diesen  

schwimmenden Skimmer in jede  
wasserbasierte Flüssigkeit, um  
Öle zu absorbieren, ohne  
Wasser aufzunehmen

•  �Ideal zum aufsaugen von unerwünschten ölbasierten Flüssigkeiten, 
die sich in Ölwannen, Schächten, Becken oder Bilgen sammeln

•  �Die Polypropylen Schlaufe kann an einem Seil (nicht enthalten)  
befestigt werden für eine einfache Aus- und Einbringung 

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de
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BOM1200

MAT1202 MAT1204

BOM1201

MAT1206

ÖL IN GEWÄSSERN

Verbindungsclips 
ermöglichen es mehrere 
Sperren miteinander zu 
verbinden, um längere 
Barrieren zu erstellen.

PIG® Oil-Only Sperre – flaches Design
GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

12,7 cm Durchm. x 3 m L 8 Sperren 103 l/Beutel BOM1200

12,7 cm Durchm. x 8 m L 4 Sperren 127,2 l/Beutel BOM1201

• 	Das flache Design mit niedrigem Profil bringt mehr saugfähiges Material 
in Kontakt mit dem Boden, um eine bessere Absorption zu erzielen als 
eine runde Sperre. Kompaktes Design und Verpackung, lassen sich im 
Vergleich zu herkömmlichen Saugsperren problemlos in Fahrzeugen, 
Notfall Sets und engen Räumen verstauen.

• 	Säubern Sie ölige Lecks, Tropfen und Leckage an Land – bei Regen oder 
Sonnenschein; Matten nehmen Hydraulikflüssigkeit, Motoröl und andere 
Flüssigkeiten auf Ölbasis auf. Wasser fließt durch die Matte, während Öle 
gebunden werden- ideal für Regenwasseranwendungen. Großartig für 
den Einsatz in der Nähe von Regenwasserkanälen, Rohren, Abflüssen, 
Lagertanks, Fahrzeugen und anderen öligen Ausrüstungen. 

Flache Absorptionsbarriere für schnelle Reaktion auf 
Ölverschmutzungen an Land.

Bindet Öle, lässt aber Wasser durch. Für eine schnelle 
Säuberung in Außenbereichen.

OIL-ONLY SPERRE – FLACHES DESIGN

ÖL FILTER MATTEN

SAUBERES WASSER
FLIESST DURCH

ÖL WASSER
MISCHUNG ÖL HAFTET

AN FASERN

Wie PIG Oil Absorbent Filter Matten 
funktionieren, um Öle zu binden:

PIG® Öl Filter Matten
 GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

38 cm B x 46 cm L 50 Matten 124,9 L/Packung MAT1201

38 cm B x 46 cm L 30 Matten 75,7 L/Beutel MAT1202

38 cm B x 46 cm L 30 Matten 75,7 L/Karton MAT1203

91 cm B x 91 cm L 5 Matten 60,6 L/Packung MAT1206

PIG® Öl Filter Matten Rollen
 GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

91 cm B x 8 m L 1 Rolle 94,6 L/Packung MAT1204

46 cm B x 8 m L 2 Rollen 94,6 L/Beutel MAT1205

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de
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MAT214MAT402

MAT214

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de

PIG® Stat-Mat® Saugmatten
 GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

HEAVY 38 cm B x 51 cm L 50 Matten 41,8 l/Beutel MAT414

38 cm B x 51 cm L 100 Matten 83,6 l/Beutel MAT214

LIGHT 38 cm B x 51 cm L 200 Matten 83,6 l/Beutel MAT215

PIG® Stat-Mat® Rolle
 GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

HEAVY 51 cm B x 41 m L 1 Rolle 93,3 l/Beutel MATE460

76 cm B x 46 m L 1 Rolle 152,4 l/Beutel MAT402

•  Speziell behandelt, um das Risiko elektrostatischer Entladungen zu 
verringern; Verpackung in statisch dissipativen Beuteln, um statischer 
Aufladung entgegenzuwirken. Erfüllt ANSI und MIL-Normen für den Abbau 
elektrostatischer Ladung und den spezifischen Oberflächen-widerstand.

BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN IN EX-BEREICHEN

STAT-MAT BINDEVLIES
Sichere Absorption von Kraftstoffen  
und Lösungsmitteln. 

Schwimmt, um Öle und ölbasierte Flüssigkeiten zu entfernen – ohne 
einen Tropfen Wasser aufzunehmen.
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DEKON / GEFAHRGUTEINSATZ

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de
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PLRE242

PLR232

PLR286

DEKON / GEFAHRGUTEINSATZ

•  �Die Abdeckungen sind schnell auszubringen und kreieren eine schnelle 
Abdichtung des Abflusses

•  �Exklusive New Pig Formel mit einer sehr haltbaren, reissfesten 
Oberschicht die wiederholtem Gebrauch standhält, sowie einer flexiblen 
und haftenden Unterschicht die Abflussöffnungen sicher verschliesst

•  �Chemikalienresistentes Polyurethan widersteht Wasser, Öl und vielen 
Chemikalien

•  �Leuchtendgelbe Oberfläche weisst auf die Flüssigkeiten hin und erhöht  
die Sicherheit

KANALVERSCHLÜSSE/ABFLUSSABDECKUNGEN
Schützen Sie die Kanalisation.

SEHEN SIE DIE  
ANWENDUNG!
Sehen Sie wie Kanalabdeckungen bei 
einem Chemieunfall ausgebracht  
werden in diesem Video

PIG® DrainBlocker® Kanalabdeckungen
GRÖSSE FÜR ABFLUSSGRÖSSEN BIS ZU ART.-NR.

76 cm B x 76 cm L x 1,3 cm H 60 cm x 60 cm PLRE245

91 cm B x 91 cm L x 1,3 cm H 75 cm x 75 cm PLRE242

107 cm B x 107 cm L x 1,3 cm H 91 cm x 91 cm PLRE246

122 cm B x 122 cm L x 1,3 cm H 106 cm x 106 cm PLRE243

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit weicheren Urethans können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe  
der Zeit durch die Einwirkung bestimmter Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung ändern. Das Produkt hat eine typische 
Verwendungsdauer von 5 Jahren. Überprüfen Sie gelagerte Produkte bitte regelmäßig, um zu gewährleisten, dass sie sich im gebrauchsfähigen 
Zustand befinden. Für nähere Einzelheiten und Informationen zur chemischen Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen  
Vertriebshändler. Für optimalen Schutz muss der Bereich um den Abfluss herum sauber und frei von Rissen und Löchern sein.

Tragekoffer für PIG® DrainBlocker®  
Kanalabdeckungen

FÜR BLOCKER BEUTELABMESSUNGEN ART.-NR.

46 cm2 oder 61 cm2 79 cm x 19 cm Ø PLR285

76 cm2 oder 91 cm2 109 cm x 19 cm Ø PLR286

107 cm2 oder 122 cm2 140 cm x 19 cm Ø PLR287

137 cm2 149 cm x 24 cm Ø PLR288

Tragetasche für PIG® DrainBlocker®  
Kanalabdeckungen

FÜR BLOCKER BEUTELABMESSUNGEN ART.-NR.

61 cm2 70 cm x 18 cm Ø PLR232-24IN

76 cm2 oder 91 cm2 98 cm x 18 cm Ø PLR232-36IN

107 cm2 oder 122 cm2 128 cm x 23 cm Ø PLR232-48IN

• 	Tragen Sie Ihre DrainBlocker 
Abflussabdeckung direkt zum Ort 
der Einsatzstelle oder montieren Sie 
sie an einer Wand in der Nähe des 
Abflusses, um die Zeit bis zum 
Einsatz zu verkürzen.

Zum einfachen Transport Ihrer Abflussabdeckungen.

DRAINBLOCKER - BEHÄLTER

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de
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KITL351 KIT362

HR7015

HA1010

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de

DEKON / GEFAHRGUTEINSATZ

PIG® HazMat Saugdeiche
GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

13 cm Durchm. x 3 m L 2 Deiche 68 l/Karton HA1010

Sehen Sie die Hinweise auf Seite 22 für mehr Details bzgl. der Kompatibilität

PIG® HazMat Kissen
GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

43 cm B x 41 cm L x 5 cm H 10 Kissen 38 l/Karton HR7015

Viereckige Klarsicht-Notfalltasche
•  Stabile, transparente Tasche mit der man mit einem Blick die Einsatzmittel 	
    erkennen kann. Perfekt um die Absorptionsmittel schnell greifbar 
    zu haben

•  �Der Schulterriemen hilft beim komfortablen Transport zur Einsatzstelle

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

52 cm B x 41 cm H x 32 cm T 54,4 l KITL351

KITL351 und KITRL351 (Nachfüllpackung) Inhalt: 30 Saugmatten,  
5 Saugstrümpfe, 6 Saugpolster, 5 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung

Sehen Sie die Hinweise auf Seite 22 für mehr Details bzgl. der Kompatibilität

PIG® Viereckige Klarsicht-Notfalltasche
 Chemikalien

Notfall-Set im 360-L-Signalfarbenbehälter

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

105,5 cm H x 81 cm Durchm. 236,8 l KIT362

KIT362 und KITR302 (Nachfüllpack) enthalten: 18 Saugstrümpfe, 2 Deiche,  
75 Saugmatten, 7 Kissen, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre &  
6 manipulationssicheren Etiketten

Sehen Sie die Hinweise auf Seite 22 für mehr Details bzgl. der Kompatibilität

 Chemikalien

•  �Für schnellen Zugriff und Entnahme. Behälter schützt Inhalt vor 
UV-Einstrahlung

•  �Hi-Vis Behälter ist gut sichtbar.

•  �Leichte, 100% Polyethylen Tonne ist chemikalienresistend und hält den 
Inhalt trocken und sauber 

CHEMIKALIENABSORPTIONSMITTEL
Absorptionsmittel mit hoher Kapazität für große 
chemische Leckagen
•  PIG HazMat Deiche mit großem Durchmesser sind perfekt für ein 		
    schnelles eindämmen von größeren Mengen Chemikalien; absorbiert eine 	
    breite Palette von Säuren, Laugen und unbekannten Flüssigkeiten, auch 	      	
    solche mit hohen Konzentrationen wie 98% Schwefelsäure und  
    30% Natriumhydroxid

•  �PIG HazMat Kissen haben eine große Oberfläche, hohe Kapazität und 
eine schnelle Saugwirkung um korrosive Flüssigkeiten schnell 
aufzusaugen

PIG® Notfall-Set im 360-L-Signalfarbenbehälter
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PAK792

DEKON / GEFAHRGUTEINSATZ

•  �In Sekunden ist die leichtgewichtige Wanne aufgebaut

•  �Als mobile DEKON Wanne einsetzbar, indivuelle Abmessungen 
möglich, sodass auch z.B. eine Schleifkorbtrage darin abgelegt  
werden kann

•  �Patentierte, faltbare Wände mit Gegengewicht und Außenverriegelung 
bleiben selbst unter Windbedingungen aufrecht - aber sind faltbar, so  
dass Eingang mit einem Gabelstapler befahrbar ist. (Hierfür ist  
Zubehör erhältlich)

•  �Hervorragend für Notfälle, wenn ein schnelles Zwischenlager für z.B. IBC‘s 
oder Fässer notwendig ist

•  �Hergestellt aus einer haltbaren, beschichteten Geomembran die 
Chemikalienresistent, Abrieb- und Reißfest ist

•  Zusammenfaltbar für leichten Transport und Lagerung

•  Komfortables einteiliges Design erfordert keine zusätzlichen Teile  
	 oder Werkzeuge

COLLAPSE-A-TAINER
Errichten Sie eine Abstellfläche zum hineinfahren, in kürzester Zeit.

Auch als Dekontaminationsstation für 
Einsatzkräfte nutzbar.

PIG® Collapse-A-Tainer® Eindämmsystem
SUMPFGRÖSSE GRÖSSE AUFFANGVOLUMEN ART.-NR.

122 cm B x 183 cm L x 30 cm H Klein 678 l PAK791

183 cm B x 244 cm L x 30 cm H Medium 1359 l PAK792

305 cm B x 305 cm L x 30 cm H Groß 2831 l PAK793
HINWEIS: Der Gesamtplatzbedarf am Boden ist um 60 cm größer als die aufgeführten Abmessungen  
des Auffangbehälters

Sehen Sie die Hinweise auf Seite 23 für mehr Details bzgl. der Kompatibilität

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de
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PTY231

PAK936

PLR208

PLR209

PLR210

PLR252PLR209

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de

DEKON / GEFAHRGUTEINSATZ

Hartschaumseitenwände springen in ihre Form zurück.

Überfahrbare, weiche Seitenwände für die Fahrzeugwartung.

PIG® FlexBerm-Auffangmatte
GRÖSSE STIL AUFFANGKAPAZITÄT ART.-NR.

122 cm B x 244 cm L x 5 cm H Klein 133 l PAK127

305 cm B x 335 cm L x 5 cm H Mittel 518 l PAK936

305 cm B x 549 cm L x 5 cm H Groß 758 l PAK128
Hinweis: Nicht für größere Fahrzeuge wie PKW, Lieferwagen oder LKW geeignet

• �Biegsame, 5 cm hohe Schaumstoffseitenwände dämmen Flüssigkeiten ein 
und springen nach dem Überrollen wieder in ihre Form zurück; Rampen 
oder Fassheber sind nicht erforderlich. Flexible Lösung für die Lagerung 
von Fässern oder Batterien, für die Reinigung von Geräten oder die 
Wartung von Fahrzeugen.

Hervorragend für problemloses Waschen.

FLEXBERM-AUFFANGMATTE

Leck-Dichtkissen
• 	Spanngurt mit weichem Urethan, welches sich an die undichte Stelle 

anschmiegt. Einfachen fixieren. Beständig gegen Öl und die meisten 
ätzenden Flüssigkeiten, lässt sich zur Wiederverwendung leicht mit 
Wasser und Seife reinigen. u.a. Passend für 250-Liter-Fässer aus Stahl 
oder Kunststoff.

PIG® Leck-Dichtkissen
GRÖSSE EINHEIT ART.-NR.

12,7cm B x 17,8 cm L Pro Stück PTY231
Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im 
Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung 
beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur 
chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um 
den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im 
Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwar-
tung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben 
zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich 
um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.

PIG® Konischer Leck-Dichtkonus
GRÖSSE  VERWENDBAR MIT ART.-NR.

12 cm H 5 cm Abflüsse PLR208

12 cm H 7,6 cm Abflüsse PLR209

14,6 cm H 10 cm Abflüsse PLR210

14 cm H 15 cm Abflüsse PLR252

Konischer Leck-Dichtkonus
• 	Widerstandsfähiger Dichtkonus erzeugt sekundenschnell einen 

flüssigkeitsdichten, chemikalienresistenten Verschluss unter dem 
Bodengitter und lässt sich problemlos entfernen.



13

KITE447

KITE447

TECHNISCHE HILFELEISTUNG

Notfall Sets voller PIG Absorptionsmittel 
für schnelle Reaktionszeiten an der 
Einsatzstelle.

38cm B x 52cm L x 33cm H 51,3 l KITE447

KITE447 Inhalt: 25 Saugmatten, 6 Saugstrümpfe, 4 Kissen, 1 Abdichtpaste,  
5 Einwegbeutel und Kabelbinder, 1 Handbuch

38cm B x 52cm L x 15cm H 23,9 l KITE459

KITE459 Inhalt: 15 Saugmatten, 3 Saugstrümpfe, 1 Abdichtpaste, 
2 Einwegbeutel und Kabelbinder, 1 Handbuch

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

23 cm Durchm. X 66cm L 19,8 l KITE441

KITE441 Inhalt: 10 Saugmatten, 3 Saugstrümpfe, 1 Abdichtpaste, 2 Einwegbeutel 
und Kabelbinder, 1 Handbuch

PIG® ADR Notfall Tasche
Oil-Only

•  �Gefüllt mit PIG Absorptionsmitteln und essentiellen Produkten um Öl, 
Benzin und andere Ölbasierte Fahrzeugflüssigkeiten aufzunehmen

•  �Wählen Sie aus verschiedenen Größen und Formen von Boxen und 
Taschen um genau Ihren Bedarf zu decken

•  �Trageriemen machen es einfach Taschen von Ihrem Lagerplatz zur 
Einsatzstelle zu bringen

ADR  NOTFALL SETS
Ideale Einsatztaschen, optisch leicht zu erkennen!

48cm B x 80cm L x 50cm H 56,1 l KITE448

KITE448 Inhalt: 25 Saugmatten, 6 Saugstrümpfe, 4 Kissen, 1 Abdichtpaste,  
2 Streumittelflaschen, 1 Handfeger u. Kehrblech, 2 Einweg-Abflussabdichtungen,  
1 mobiles Eindämmungsbecken, 2 Einwegbeutel und Kabelbinder, 1 Handbuch

30cm B x 66cm L x 43,5cm H 24,5 l KITE446

KITE446 Inhalt: 10 Saugmatten, 3 Saugstrümpfe, 1 Abdichtpaste, 
2 Streumittelflaschen, 1 Handfeger u. Kehrblech, 2 Einwegbeutel und Kabelbinder, 
1 Handbuch

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

30cm B x 75cm L x 27cm H 19,8 l KITE445

KITE445 Inhalt: 10 Saugmatten, 3 Saugstrümpfe, 1 Abdichtpaste, 2 Einwegbeutel 
und Kabelbinder, 1 Handbuch

PIG® ADR Notfall Box
Oil-Only

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

dia. 23cm x 66cm L 19,8 l KITE441

KITL441 Inhalt: 10 Saugmatten, 3 Saugstrümpfe, 1 Abdichtpaste, 
2 Einwegbeutel und Kabelbinder, 1 Handbuch

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de
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KITE493

KITE294

KITE394

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de

TECHNISCHE HILFELEISTUNG

• 	Einschließlich PIG® Saugstrümpfen zur Eindämmung und Absorption von 
Leckagen und PIG® Matten zur Absorption von eingedämmter Flüssigkeit

• 	Verwenden Sie PIG Saugstrümpfe, um große Mengen an Flüssigkeiten 
einzudämmen, und PIG-Bodenmatten, um die Flüssigkeit aufzunehmen

• 	Mit Einwegbeuteln und Bindern zur sauberen und bequemen Entsorgung 
gebrauchter Absorptionsmittel

Euronorm-Boxen haben die perfekte Größe für die 
Verlastung auf Einsatzfahrzeugen.

EURONORM NOTFALL SETS

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

60 cm B x 40 cm H x 23,5 cm T 38,5 l KITE493

KITE493 Inhalt: 4 Saugstrümpfe, 28 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen 
Entsorgung inkl. Schnüre

60 cm B x 40 cm H x 34 cm T 53,3 l KITE494

KITE494 Inhalt: 30 Saugmatten, 5 Saugstrümpfe, 2 Saugpolster, 5 Einwegbeutel 
mit Bindern zur Entsorgung

 Oil-Only

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

60 cm B x 40 cm H x 23,5 cm T 34.7 l KITE393

KITE393 Inhalt: 4 Saugstrümpfe, 28 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen 
Entsorgung inkl. Schnüre

60 cm B x 40 cm H x 34 cm T 54,4 l KITE394

KITE394 Inhalt: 30 Saugmatten, 5 Saugstrümpfe, 6 Saugpolster, 5 Einwegbeutel 
mit Bindern zur Entsorgung

 Chemikalien

Sehen Sie die Hinweise auf Seite 22 für mehr Details bzgl. der Kompatibilität

PIG® Euronorm Notfall Sets 
Universal

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

60 cm B x 40 cm H x 23,5 cm T 34,7 l KITE293

KITE293 Inhalt: 4 Saugstrümpfe, 28 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen 
Entsorgung inkl. Schnüre

60 cm B x 40 cm H x 34 cm T 53 l KITE294

KITE294 Inhalt: 35 Saugmatten, 5 Saugstrümpfe, 4 Saugpolster, 5 Einwegbeutel 
mit Bindern zur Entsorgung

PIG® Sicherheitsfässer
GRÖSSE UN-NR. FASSUNGSVERMÖGEN ART.-NR.

105,5 cm H x 80 cm AD UN1H2/X295/S 360 l PAK725
HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit 
entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer 
Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

Sicherheitsfässer
• 	Halten rauer Behandlung während des Transports von gefährlichen 

Abfallstoffen an Land, auf See oder auf der Schiene garantiert stand. 
Integrierte Einbuchtungen ermöglichen Transport per Gabelstapler. 
Gekerbte Deckel lassen sich problemlos mit einer Stange öffnen und 
schließen.
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KIT202-999

KIT411-01 KIT311 KIT436 KIT336

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de

 Oil-Only
GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

105,5 cm H x 80 cm Durchm. 194 l KIT402

KIT402 und RFL402 (Nachfüllpack) enthalten: 3 Ölsperren, 10 Saugstrümpfe, 
60 Saugmatten, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre &  
6 manipulationssicheren Etiketten

PIG® Notfall-Set im 360-l-Sicherheitsfass
Universal

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

105,5 cm H x 80 cm Durchm. 226,5 l KIT202-999

KIT202-999 und KITR202-999 (Nachfüllpack) enthalten: 26 Saugstrümpfe,  
60 Saugmatten, 8 Kissen, 56 Wischtücher, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung 
inkl. Schnüre & 6 manipulationssicheren Etiketten

 Chemikalien
GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

105,5 cm H x 80 cm Durchm. 236,8 l KIT302

KIT302 und KITR302 (Nachfüllpack) enthalten: 18 Saugstrümpfe, 2 Deiche,  
75 Saugmatten, 7 Kissen, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre &  
6 manipulationssicheren Etiketten

Sehen Sie die Hinweise auf Seite 22 für mehr Details bzgl. der Kompatibilität

Reagieren Sie auf einen Notfall und transportieren Sie 
den dekontaminierten Abfall in dem 
Sicherheitsbehälter.
•	 Bestückte Einsätze lassen sich im Notfall schnell und leicht 

herausnehmen

•	 Der Sicherheitsbehälter hat die UN-Zulassung (UN 1H2/X295/S) für 
den fachgerechten Abtransport

SET IN 360 L-UMVERPACKUNG

TECHNISCHE HILFELEISTUNG

PIG® Notfall-Set im 76-l-Sicherheitsfass
 Oil-Only

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

48 cm H x 58,5 cm Durchm. 46,3 l KIT411-01

KIT411-01 und RFL411-01 (Nachfüllpack) enthalten: 12 Mattenpolster,  
2 Skimmer, 3 Auslegerr, 5 temporäre Entsorgungsbeutel und -binder,  
6 manipulationssicheren Etiketten

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

48 cm H x 58,5 cm Durchm. 40,9 l KIT311

KIT311 und KITR311 (Nachfüllpack) enthalten: 6 Saugstrümpfe, 6 Saugmatten,  
5 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre &  
6 manipulationssicheren Etiketten

 Chemikalien

Sehen Sie die Hinweise auf Seite 22 für mehr Details bzgl. der Kompatibilität

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

76 cm H x 58,5 cm Durchm. 70,1 l KIT336

KIT336 und RFL336 (Nachfüllpack) enthalten: 4 Saugstrümpfe, 25 Saugmatten,  
5 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre &  
6 manipulationssicheren Etiketten

 Chemikalien

Sehen Sie die Hinweise auf Seite 22 für mehr Details bzgl. der Kompatibilität

PIG® Notfall-Set im 115-l-Sicherheitsfass 
Oil-Only

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

76 cm H x 58,5 cm Durchm. 78,4 l KIT436

KIT436 und RFL436 (Nachfüllpack) enthalten: 4 Saugstrümpfe, 4 Skimmer- 
Kissen, 25 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre &  
6 manipulationssicheren Etiketten

Set in 76L-Umverpackung Set in 115L-Umverpackung
• 	Vermeiden Sie Bußgelder und seien Sie auf ungeplante 

Flüssigkeitsaustritte vorbereitet – mit dem idealen Set für ölbasierte 
(KIT411-01) oder gefährliche (KIT311) Flüssigkeiten.

• 	Der übersichtlich vorgepackte Behälter erleichtert den schnellen Zugang 
während eines Notfalls; Einwegbeutel vereinfachen Aufräumarbeiten.

• 	Vermeiden Sie Bußgelder und seien Sie auf ungeplante 
Flüssigkeitsaustritte vorbereitet – mit einem großen Set für ölbasierte 
(KIT436) oder gefährliche (KIT336) Flüssigkeiten.

• 	Mit verbessertem Deckel- und Basisdesign für zusätzliche Stabilität und 
Sicherheit beim Stapeln oder wenn das Fass versehentlich herunterfällt.
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PAK1291

PAK1291

PAK928

PAK925

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de

TECHNISCHE HILFELEISTUNG

TRAGBARE 
AUFFANGBECKEN

FALTBARE 
AUFFANGWANNE

Faltbar für die platzsparende Aufbewahrung,  
aber im Handumdrehen einsatzfähig.

•	 Faltbecken sind platzsparend in der 
Aufbewahrung, sodass sie griffbereit sind, 
wenn Sie Leckagen und Tropfflüssigkeit 
auffangen müssen. Die einfach zu 
reinigenden PVC-Faltbecken eignen 
sich für sämtliche Arbeiten/Einsätze, 
wo Flüssigkeiten aufgefangen  
werden müssen.

PIG® Faltbare Auffangwanne
GRÖSSE AUFFANGKAPAZITÄT ART.-NR.

46 cm B x 46 cm L x 12 cm H 25 l PAK1290

76 cm B x 76 cm L x 12 cm H 70 l PAK1291

122 cm B x 122 cm L x 12 cm H 178 l PAK1292

SCHNELLE EINDÄMMUNG!
Schauen Sie dieses Video um zu sehen 
wie Einsatzkräfte die auslaufenden 
Flüssigkeiten in den Griff kriegen.

•  �Ideal zum schnellen Einsatz, um Leckagen aus Hydraulikleitungen, Tanks, 
IBC’s und sonstigen Behälter/Anlagen aufzufangen.

•  �Vinylbeschichtetes Polyester bietet hohe Beständigkeit gegen Risse und 
Beschädigungen 

PIG® Tragbare Auffangbecken
GRÖSSE FARBE KAPAZITÄT ART.-NR.

74 cm Durchm. Boden x 56 cm Durchm. oberer Rand x 28 cm H Orange 76 l PAK925

122 cm Durchm. Boden x 93 cm Durchm. oberer Rand x 30 cm H Orange 250 l PAK926

147 cm Durchm. Boden x 121 cm Durchm. oberer Rand x 30 cm H Orange 379 l PAK927

180 cm Durchm. Boden x 145 cm Durchm. oberer Rand x 33 cm H Orange 568 l PAK928

Durchmesser 210 cm x 30,5 cm H Orange 946,3 l PAK970

 Durchmesser 220 cm x 50,9 cm H Orange 1514 l PAK971

PIG® Taschen für tragbare Auffangbecken
SIZE FARBE ITEM #

Aufbewahrungstasche für 76 l-Becken Schwarz PAK929

Aufbewahrungstasche für 250 l-Becken Schwarz PAK930

Aufbewahrungstasche für 379 l-Becken Schwarz PAK931

Aufbewahrungstasche für 568 l-Becken Schwarz PAK932
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WACHE + WERKSTATT

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de
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PIG® Heavy-Duty Maintenance Wischtücher
BESCHREIBUNG ART.-NR.

30cm B x 33cm L • 50/Packung • 20 Packungen/Kiste  
¼-Falz • 1000 Tücher • blau WIP304

WACHE + WERKSTATT

CHAT MAT ROLLE

•  �Reißfest, fusselfrei und lösungsmittelbeständig für die Reinigung von 
Maschinen/Geräten und rauen Oberflächen, gleichzeitig weich genug für 
die Haut

•  �Sehr gut für die Reining von  
Atemschutzmasken, Visieren,  
Pumpen und Armaturen geeignet 

PR70 Heavy-Duty Wischtücher

CHAT MAT® Universal-Rolle
 GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

MEDIUM 61 cm B x 23 m L 1 Rolle 51,1 l/Beutel MAT619

•  �Deutlich sichtbare Sicherheitshinweise werden über die gesamte Länge 
der Rolle wiederholt, um ein sichereres Umfeld für die Arbeitnehmer  
zu schaffen

•  �Der strapazierfähige Oberbelag verhindert Verschleiß, selbst bei starkem 
Fußverkehr

•  �Unter dem Chat Mat Oberbelag, befindet sich die bewährte, achtlagige, 
100%ige Polypropylenstruktur der PIG-Matten, der widerstandsfähigsten 
Saugmatten auf dem Markt!

Hält Untergründe trocken und gibt einen 
Sicherheitshinweis. Ideal auch als Unterlage bei 
Wartungs- und Reparaturarbeiten.
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GRP36200

GRPSB36200

GRPSB36200

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de

WACHE + WERKSTATT

GRIPPY BODENMATTE MIT 
SICHERHEITSSTREIFEN

Rutschfeste Matte signalisiert Wegebereiche.
•  �Die einzige Lösung für sichere Böden, die einen Signalrand mit einer 

rutschfesten Oberfläche und Haftrückseite kombiniert.

•  �PIG Grippy Bodenmatten sind hochsaugfähig, extrem flach, äußerst 
haltbar und leicht zu pflegen

•  �Die Matte mit Haftrückseite bleibt genau da liegen, wo sie hingelegt 
wird; sie verrutscht nicht, bildet keine Falten und schlägt nicht um; sie 
verhindert eine Verbreitung von Schmutz, Salz und Feuchtigkeit auf dem 
Boden. Zudem bietet Sie einen Gewinn an Komfort beim Ankleiden.

•  �Leicht zu reinigen: egal ob Sie einen Wischmop, einen Staubsauger oder 
ein Nassreinigungsgerät verwenden.

•  �Leicht anzupassen: Sie können Sich die Matte nach Ihren Bedürfnissen 
zurecht schneiden

GRIPPY BODENMATTE
Verhindert ausrutschen und Stürze in hoch frequentierten Bereichen. 

SEHEN SIE GRIPPY IN 
DER ANWENDUNG
Sehen Sie wie die Grippy 
Bodenmatte die Bedingungen in 
einer Feuerwache verbessern kann.

Dank Haftrückseite bleibt die Matte an Ort und Stelle 
liegen, lässt sich jedoch bei Bedarf leicht abziehen. 

PIG® Grippy®-Bodenmattenrollen
 GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

MEDIUM 91cm B x 15,3m L 1 Rolle 15 l/Beutel GRP36201

91cm B x 30m L 1 Rolle 30 l/Beutel GRP36200
Hinweis zum Klebstoff: Wenn Sie nicht sicher sind, ob sich New Pig-Matten mit Haftrückseite für Ihre Anwendung eignen, 
empfehlen wir, ein Stück der Größe 15 x 15 cm in einem nichtkritischen Bereich zu Testzwecken zu verlegen. Wenn Sie 
weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren PIG-Vertragshändler. EU   �DIN 51130:2014 – PIG Grippy-Bodenmatten sind in der Rutschfestigkeitsklasse R13 gemäß 

DIN 51130 zertifiziert und zur Verwendung auf Fußböden in Arbeitsräumen und 
Arbeitsbereichen geeignet, in denen aufgrund von Fett, Öl, Wasser, Lebensmitteln, Resten, 
Staub, Mehl, Farbschnipseln usw. eine erhöhte Rutschgefahr besteht.  
BS7976-2:2002+A1:2103 - Geringes Rutschpotenzial. Geprüft in Übereinstimmung mit BS 
7976-2:2002+A1:2013, zeigte geringes Rutschpotenzial sowohl bei nassen als auch bei 
trockenen Bedingungen.  
BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Brandschutzklassifizierung Bfl-s1 bei  
Tests gemäß BS EN 13501-1

US   �National Floor Safety Institute (NFSI): Bei Verwendung im Rahmen Ihres 
Bodensicherheitsprogramms verringert die PIG Grippy-Bodenmatte Haftungsansprüche 
für Stolperunfälle nachweislich um bis zu 90 %.

GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT!

SELBSTHAFTENDE  
RÜCKSEITE

SELBSTHAFTENDE  
RÜCKSEITE

PIG® Grippy® Bodenmatte mit Sicherheitsstreifen
GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

MEDIUM 91 cm B x 15,3 m L 1 Rolle 15 l/Beutel GRPSB36201

91 cm B x 30 m L 1 Rolle 30 l/Beutel GRPSB36200
Hinweis zum Klebstoff: Wenn Sie nicht sicher sind, ob sich New Pig-Matten mit Haftrückseite für Ihre Anwendung eignen, 
empfehlen wir, ein Stück der Größe 15 x 15 cm in einem nichtkritischen Bereich zu Testzwecken zu verlegen. Wenn Sie 
weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren PIG-Vertragshändler.
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MAT1650

MAT1625

MAT1990-DE MAT1991-DE 57701

MAT1990-DE PAKE233SWD

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de

WACHE + WERKSTATT

Grippy Absorptionsmatte

Hinweis zum Klebstoff: Wenn Sie nicht sicher sind, ob sich New Pig-Matten mit Haftrückseite für Ihre Anwendung eignen, 
empfehlen wir, ein Stück der Größe 15 x 15 cm in einem nichtkritischen Bereich zu Testzwecken zu verlegen. Wenn Sie 
weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren PIG-Vertragshändler.

SELBSTHAFTENDE  
RÜCKSEITE

PIG® Grippy® Absorptionsmatte
 GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

MEDIUM 41 cm B x 7,6 m L 1 Rolle 5 l/Beutel MAT1625

41 cm B x 15 m L 1 Rolle 9,8 l/Beutel MAT1650

Mat Tablet Pack

PIG® Mat Tablet® Pack
 GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

HEAVY 36 cm B x 51 cm L 9 Lagen 74,3 l/Pack MAT127

Bindevlies Rollen

PIG® Universal Bindevlies Rolle
GEWICHT GRÖSSE EINHEIT ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

LIGHT 38 cm B x 15 m L 60 Blatt/Rolle 12,5 L/Rolle MAT1990-DE

PIG® Magnetischer Rollen Halter
GRÖSSE EINHEIT FARBE ART.-NR.

14 cm B x 43,2 cm L x 5,1 cm H 1 Schwarz 57701

PIG® Bindevlies Rollen in Display Box
GRÖSSE EINHEIT ART.-NR.

50cm L x 33cm B x 77 cm H Enthält 12x 38 cm x 15 m Rollen MAT1991-DE

DIBt-Zertifizierung
In Einklang mit staatlichen  
Vorschriften zur Gefahrstofflagerung

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit 
entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer 
Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

Essentials PE-Auffangpaletten

PIG® Essentials PE-Auffangpaletten
GRÖSSE ART LADEKAPAZITÄT AUFFANGVOLUMEN ART.-NR.

130 cm B x 75 cm T x 44 cm H 2 Fässer 650 kg 250 l PAKE231SWD

245 cm B x 66 cm T x 27 cm H 4 Fässer 1250 kg 235 l PAKE233SWD

•  Die Matte mit Haftrückseite bleibt 
genau da liegen, wo sie platziert wird; 
sie verrutscht nicht, bildet keine Falten 
und schlägt nicht um; die Breite von  
41 cm eignet sich hervorragend zum 
Auskleiden von Werkbänken, 
Arbeitsflächen und Werkzeugkästen.

•  Die Polyethylenbeschichtung bildet 
eine flüssigkeitsundurchlässige 
Barriere, um die darunterliegenden 
Flächen zu schützen.

•  Mit Pop-up-Laschen und einer 
Papprückwand können Sie dieses 
Tablett überall aufhängen, aufstellen 
oder mitnehmen. 

•  Jedes Tablett enthält  
10 PIG-Saugmatten.

•  Zum einfachen Abreißen an der 
gebundenen Kante perforiert.

•  Die Perforation zum leichten Abreißen 
alle 25 cm erlaubt es Ihnen, nur die 
benötigte Menge zu entnehmen.

•  Die handliche Rollengröße erleichtert 
die Aufbewahrung und den Transport.

•  Ideal für Garagen, Werkstattböden, 
Arbeitsflächen, Werkzeugkästen  
und mehr.

•  Für ein bis vier volle Stahl- oder PE-Fässer; mit kompakter Stellfläche, 
integral geformter Auffangwanne.

•  Die PE-Konstruktion ist korrosions- und chemikalienresistent.

•  Hilft Ihnen bei der Einhaltung der deutschen Lagerungsbestimmungen 
(HINWEIS: Die Kapazität von PAKE233SWD erfüllt nicht die 
Anforderungen der österreichischen Lagerungsbestimmungen).
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PLR260

WTR010

WTR014

PLR225

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de

STARKREGEN

WASSERBEFÜLLBARE 
EINDÄMMUNGSSPERREN

Quellen bei Kontakt mit Wasser auf um Über- 
schwemmungen schnell einzudämmen und abzuleiten.  

Halten Sie Flüssigkeiten mit einem ausrollbaren  
Deich zurück. 

•  Super saugfähige Hochwassersäcke und -barrieren eignen sich perfekt 
für hochwassergefährdete Gebiete, wenn Sie wissen dass Wasser 
kommt. Sie sind leicht, kompakt und vor der Aktivierung einfach zu 
handhaben - kein schweres Heben oder Füllen von Sandsäcken!

•  Die Eindämmungssperre ist langlebig, 
wiederverwendbar und formbar (nicht 100% 
wasserdicht). Ideal zum eindämmen und 
leiten von Wasser und z.B. von 
kontaminiertem Löschwasser (nicht zur 
langfristigen Eindämmung von Flüssigkeiten).

PIG® Wasseraktivierte Hochwassersäcke 
 UNGESÄTTIGT GESÄTTIGT EINHEIT ABSORBIERT 

BIS ZU ART.-NR.

38 cm B x 66 cm L  
x 6,4 mm H

30,5 cm B x 61 cm L  
x 8,9 cm H 10 Säcke 15,2 l/Sack WTR009

38 cm B x 66 cm L  
x 6,4 mm H

30,5 cm B x 61 cm L  
x 8,9 cm H 36 Säcke  15,2 l/Sack WTR010

PIG® Wasseraktivierte Hochwasserbarrieren
 UNGESÄTTIGT GESÄTTIGT EINHEIT ABSORBIERT 

BIS ZU ART.-NR.

24 cm B x 152,4 cm L  
x 6,4 mm H

16,5 cm B x 1,5 m L  
x 8,9 cm H 4 Barrieren  16 l/Sack WTR011

24 cm B x 152,4 cm L 
x 6,4 mm H

16,5 cm B x 1,5 m L  
x 8,9 cm H 16 Barrieren 16 l/Sack WTR012

24 cm B x 3 m L  
x 6,4 mm H

16,5 cm B x 3 m L  
x 8,9 cm H 2 Barrieren  32 l/Sack WTR013

24 cm B x 3 m L  
x 6,4 mm H

16,5 cm B x 3 m L  
x 8,9 cm H 8 Barrieren  32 l/Sack WTR014

24 cm B x 5 m L  
x 6,4 mm H

16,5 cm B x 5 m L  
x 8,9 cm H 1 Barriere  55 l/Sack WTR015

24 cm B x 5 m L  
x 6,4 mm H

16,5 cm B x 5 m L  
x 8,9 cm H 5 Barrieren  55 l/Sack WTR016

Salzwasser Hinweis: Nicht für Überschwemmungen von Salzwasser geeignet.

Aktivierte Säcke erreichen ein  
Gesamtgewicht von jeweils 14,5kg.

Nicht aktivierte Säcke sind 
leicht zu handhaben. 

PIG® Wasserbefüllbare Eindämmungssperren
GRÖSSE HÖHE GEFÜLLT ART.-NR.

24 cm B x 15,2 m L 8 cm H PLR260

24 cm B x 7,6 m L 8 cm H PLR266

11 cm B x 3 m L 5 cm H PLR225

WASSERAKTIVIERTE 
HOCHWASSERSÄCKE & 
BARRIEREN
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CHEMISCHE VERTRÄGLICHKEIT 
PIG HazMat chemische Absorptionsmittel
Dieser Leitfaden ist auf die folgenden Produkte anwendbar: 
PIG HazMat Saugstrümpfe, Saugdeiche, Saugpolster, Streumittel, Matten und Rollen.

Informationen zum Leitfaden: 
Dieser Bericht wird als Leitfaden zur Verfügung gestellt; er wurde aus Informationen entwickelt, die nach bestem Wissen von New Pig zuverlässig und 
genau waren.  Aufgrund von Variablen und Anwendungsbedingungen, die außerhalb der Kontrolle von New Pig liegen, begründen keine der in diesem 
Leitfaden angegebenen Daten eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie.  New Pig übernimmt keine Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung 
im Zusammenhang mit dem Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen.

Bewertungen/Bewertungsschlüssel – chemische Auswirkungen  
	 Zersetzung (visuell bewertet von 0-2): 0 = keine, 1 = leichte, 2 = erhebliche 
 
	 Gut: Keine Zersetzung 
	 Akzeptabel:    Temperaturanstieg und/oder Farbänderung  
	 NE:     (nicht empfohlen): Erhebliche Zersetzung 
 
	 * :       Flüssigkeiten werden evtl. nur langsam absorbiert 
	 ** :     Flüssigkeiten werden evtl. nicht absorbiert

Aufgrund von Variablen und Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle kann New Pig nicht garantieren, dass dieses Produkt zu Ihrer Zufriedenheit 
funktioniert. Zur Gewährleistung von Effektivität und Ihrer Sicherheit empfehlen wir die Durchführung eines Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer 
Chemikalien mit diesem Produkt vor dem Kauf. Wenden Sie sich an New Pig, wenn Sie Fragen haben oder Informationen benötigen.

BEZEICHNUNG DER CHEMIKALIE CHEMIKALIENKLASSE
SICHTBARE 

ZERSETZUNG 
(0-2)

BEWERTUNG

1, 1, 1-Trichloroethan Halogenverbindungen 0 Gut

Aceton Ketone 0 Gut

Acetonitril Nitrile 0 Gut

Aluminiumsalze Hydroxyle Aluminiumverbindungen 0 Gut

Ammoniaklösung, wässrig (29%) Ammoniakverbindungen 0 Gut

Ammoniumfluorid Halogenidverbindungen 0 Gut

Ammoniumhydroxid Anorganische Laugen 0 Gut

Bariumsalze Bariumverbindungen 0 Gut

Benzin Aromatische Kohlenwasserstoffe 0 Gut

Benzylalkohol Hydroxylverbindungen 0 Gut

Borsäure Anorganische Säuren 0 Gut

Butanol Hydroxylverbindungen 0 Gut

Butylacetat Karboxylester 0 Gut

Chloroform Halogenverbindungen 0 Gut

Cyclohexanon Ketone 0 Gut

Dichlormethan Halogenverbindungen 0 Gut

Diethylamin Amine 0 Gut

Dimethylformamid Amine 0 Gut

Düsentreibstoff (JP-5) Kohlenwasserstoffe 0 Gut

Essigsäure Organische Säuren 0 Gut

Essigsäure, Eisessig Organische Säuren 0 Gut

Ethanol Hydroxylverbindungen 0 Gut

Ethylacetat Karboxylverbindungen 0 Gut

Fluorwasserstoffsäure (48%) Anorganische Säuren 0 Gut

Formaldehyd Aldehyde 0 Gut

Glycolether Ether 0 Gut

Hexan Aliphatische Kohlenwasserstoffe 0 Gut

Isopentylacetat Karboxylester 0 Gut

Isopropanol Hydroxylverbindungen 0 Gut

Kaliumhydroxyd 50% Anorganische Laugen 0 Gut

Kalziumchlorit Kalziumverbindungen 0 Gut

Kerosin Kohlenwasserstoffe 0 Gut

Kohlenstoffdisulfid Schwefelverbindungen 0 Gut

Kohlenstofftetrachlorid Halogenverbindungen 0 Gut

Kupferchlorid Kupferverbindungen 0 Gut

Methanol Hydroxylverbindungen 0 Gut

BEZEICHNUNG DER CHEMIKALIE CHEMIKALIENKLASSE
SICHTBARE 

ZERSETZUNG 
(0-2)

BEWERTUNG

Methylethylketon Ketone 0 Gut

Methylisobutylketon Ketone 0 Gut

Mineralöl Alicyclische Kohlenwasserstoffe 0 Gut

Naphtha Kohlenwasserstoffe 0 Gut

Natriumhypochlorit Anorganische Laugen 0 Gut

Natronlauge (30%) Anorganische Laugen 0 Gut

Natronlauge (40%) Anorganische Laugen 0 Gut

Natronlauge (50%) Anorganische Laugen 0 Gut

Nitrobenzol Nitroverbindungen 0 Gut

Perchloroethylen Halogenverbindungen 0 Gut**

Phenol Hydroxylverbindungen (Phenole) 0 Gut

Phosphorsäure (86,7%) Anorganische Säuren 0 Gut

Propylenglykol Hydroxylverbindungen 0 Gut*

Salpetersäure (70 %) Anorganische Säuren 0 Gut**

Salpetersäure (rauchend, 90%) Anorganische Säuren 0 Gut

Salzsäure (37 %) Anorganische Säuren 0 Gut

Schwefelsäure (50 %) Anorganische Säuren 0 Gut

Schwefelsäure (98 %) Anorganische Säuren 0 Gut

Styrol Aromatisch organisch 0 Gut*

Terpentin Kohlenwasserstoffe 0 Gut

Testbenzin Kohlenwasserstoffe 0 Gut

Tetrachloroethylen Halogenverbindungen 0 Gut

Tetrahydrofuran Ether 0 Gut

Thionylchlorid Chlorverbindungen 0 Gut

Toluol Aromatische Kohlenwasserstoffe 0 Gut

Trichlorethylen Halogenverbindungen 0 Gut

Triethylamin Amine 0 Gut

Wasser Verschiedenes 0 Gut

Wasserstoffperoxid (30%) Peroxide 0 Gut

Wasserstoffperoxid (50%) Peroxide 0 Gut

Xylol Aromatische Kohlenwasserstoffe 0 Gut
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AUSSETZUNG: PVC

#2, #6 Heizöl A

20% Chlorlösung T

50% Tanninsäure A

Ammoniumphosphat NT

Ammoniumsulfat A

Amyl Acetat NT

ASTM Fuel A (100% Iso-Octan) C

ASTM-Öl #2, #3 A

Benzin C

Benzol X

Butylalkohol NT

Chlor A

Dieselkraftstoff A

Dünger Lösung T

Essigsäure (5%) C

Ethanol T

Ethylenglykol NT

Flusssäure (5%) B

Glycerin A

Harnstoff-Formaldehyde T

AUSSETZUNG: PVC

Natriumphosphat T

Perchlorethylen C

Pflanzenöl A

Phenol Formaldehyde X

Phosphorsäure (50%) B

Rohes Leinöl T

Rohöl 10 Tage

SAE-30 Öl T

Salzsäure (50%) B

Salzwasser (25%) T

Schwefelsäure (50%) A

Skydrol X

Terpentin T

Tierisches Öl T

Toluol C

Transformatorenöl T

Wasser (93°C) A

Xylola C

Zinkchlorid (25%) C

AUSSETZUNG: PVC

Hexafluoridokieselsäure (30%) A

Hydrauliköle A

I, I, I, Trichlorethan X

Isopropylalkohol T

JP-4, 5, 8, Jet-Kraftstoffe A

Kalzium-Chlorid-Lösungen A

Kalziumhydroxid A

Kerosin A

Kohlenwasserstoff Typ 2 (40% aromatisch) C

Konz. Ammoniumhydroxid A

Lösungsbenzin T

Magnesiumchlorid A

Magnesiumhydroxid A

Maisöl T

Methanol A

Naphta (Rohbenzin) B

Natriumacetat Lösung B

Natriumbisulfit Lösung B

Natriumhydroxid (25%) A

Natriumhydroxid (60%) A

Leitfadeninformationen: 
Dieser Bericht wird als Leitfaden zur Verfügung gestellt; er wurde aus Informationen entwickelt, die nach bestem Wissen von New Pig zuverlässig und 
genau waren. Aufgrund von Variablen und Andwendungsbedingungen, die außerhalb der Kontrolle von New Pig liegen, begründen keine der in diesem 
Leitfaden angegebenen Daten eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. New Pig übernimmt keine Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung 
im Zusammenhang mit derm Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen. 

Bewertungen/Bewertungsschlüssel – chemische Auswirkungen 
	 A: Flüssigkeit hat wenig oder keine Auswirkung     B: Flüssigkeit hat geringe bis mässige Auswirkung   C: Flüssigkeit hat starke Auswirkungen 
	 T: keine Daten, vermutlich akzeptabel	          Menge Tag: Anzahl der Tage, an denen das Material zurückgehalten wird, bevor das Material 	
		    	          abgebaut wird und die Flüssigkeit durchdringt 
	 X: keine Daten, vermutlich nicht aktzeptabel	         NT: nicht getestet

Aufgrund von Variablen und Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle kann New Pig nicht garantieren, dass dieses Produkt zu Ihrer Zufriedenheit 
funktioniert. Zur Gewährleistung von Effektivität und Iherer Sicherheit empfehlen wir die Durchführung eines Verträglichkeits- und Absorptionstestes 
Ihrer Chemikalien mit diesem Produkt vor dem Kauf. Wenden Sie sich an New Pig, wenn Sie Fragen haben oder Informationen benötigen.

PIG Collapse-A-Tainer
Leitfaden für die folgenden Produkte:  
PAK791, PAK792, PAK793

CHEMISCHE VERTRÄGLICHKEIT CHEMISCHE VERTRÄGLICHKEIT 

Sehen Sie unser komplettes Angebot auf newpig.de



FLT900

Mithilfe der Ösen an den Ecken lässt sich die Auffangmatte 
anpflocken, damit sie in leerem Zustand nicht verrutscht.

AUFFANGMATTE MIT FILTERFUNKTION FÜR  
DIE EINSATZSTELLE

•  �Die Wanne ist mit einer Einlage versehen, welche u.a. Kraftstoff und  
Öl aufnimmt.

•  �Sauberes Wasser fließt durch die Wände ab, während 
Kohlenwasserstoffe herausgefiltert werden. 

•  �Die Schaumstoffwände bieten Festigkeit und erhöhen das 
Aufnahmevolumen bei starkem Regen (zur Gewährleistung  
ausreichender Filtrationszeit).

Fängt Öle und andere Kohlenwasserstoffe auf, lässt 
Regenwasser abfließen .

Die Einlage ist 
einfach 
auszutauschen.

INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN SIND MÖGLICH

0622DE
Alle Rechte vorbehalten. PIG und das PIG-Logo sind Handelsmarken von New
Pig in den USA und anderen Ländern. Bei anderen verwendeten Firmen-, Produkt- oder
Dienstleistungsnamen kann es sich um Handelsmarken Dritter handeln.  
363368

PIG® Auffangmatte mit Filterfunktion für  
den Außenbereich

GRÖSSE ABSORBIERT BIS ZU ART.-NR.

49,5cm x 68,6cm x 5,7cm (B x L x H) 2,8 L FLT900

Ersatzauskleidung für FLT900 • 4/Pkg. 11,2 L RFL900

68,6cm x 99cm x 5,7cm (B x L x H) 5,1 L FLT901

Ersatzauskleidung für FLT901 • 4/Pkg. 20,4 L RFL901

137cm x 198cm x 5,7cm (B x L x H) 17,4 L FLT902

Ersatzauskleidung für FLT902 • 4/Pkg. 69,6 L RFL902
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